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Beknopt energieadvies  
Vossenkamp  Driebergen  
Notitie 
 

 

 

1 INLEIDING 

 

In het kader van de energieaanpak van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de wijk Wildbaan / 

Dennenburg verzorgt Schluter Consult enkele energieadviezen voor woningen. Eén van deze woningen 

betreft de tussenwoning aan de Vossenkamp   

De eigenaren willen het energiebeheer van hun woning optimaliseren. Ze willen graag advies over het 

vervangen van het glas aan de voorzijde van de woonkamer (voelt koud daar), koeling in de zomer en 

nuttiger inzetten van de opbrengst van de zonnepanelen. Maatregelen die worden overwogen zijn HR++ 

glas aan de voorzijde, een hybride warmtepomp en wellicht gevelisolatie.  

Wytze Schluter is op 30 maart in de woning geweest voor de opname en een adviesgesprek. Dit is de 

beknopte rapportage van het energieadvies. 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

 

Het betreft een tussenwoning uit 1972. De voorzijde bevindt zich op het Noord-Oosten. 

De woning is tijdens de bouw nog vrijwel niet geïsoleerd, maar de woning is inmiddels al redelijk goed 

geïsoleerd. De schuine daken zijn aan de binnenzijde voorzien van circa 7 cm isolatie en de vloer is 

voorzien van circa 12 cm isolatie met PUR-schuim. De meeste kozijnen zijn recent vervangen en voorzien 

van HR++ glas. Het zwakste punt in de isolatie zijn de (niet geïsoleerde) spouwmuren.  

De kierdichting van de woning is redelijk goed. De kierdichting van de voordeur is echter matig. Het 

ventilatierooster bij de CV-ketel is vermoedelijk gecreëerd i.v.m. een vroegere open ketel. Gezien de 

huidige gesloten ketel is deze nu waarschijnlijk overbodig 

Verwarming gebeurt met een HR-combiketel uit 2020. Dat is redelijk energie-efficiënt. 

Wat betreft de eventuele aansluiting op een stadsverwarmingsnet of plaatsing van een warmtepomp: 

• Er is op de begane grond voldoende plek voor een stadsverwarmingsunit. De CV-ketel staat op 

de tweede verdieping; dat betekent dat de CV-leidingen omgelegd zouden moeten worden 

• Er is voldoende plek voor de plaatsing van een warmtepomp. De buitenunit kan worden 

geplaatst op de grote dakkapel op de tweede verdieping, als deze het gewicht kan dragen. Deze 

zal daar waarschijnlijk niet of nauwelijks geluidsoverlast veroorzaken. Voor de binnenunit is 

voldoende plek. Dat geldt zeker voor een hybride warmtepomp. Bij volledig verwarmen op een 

warmtepomp moet er rekening mee worden gehouden dat de installatie niet hoger dan circa 

1,60 meter kan zijn (all-in-one model “hoge koelkast” past waarschijnlijk niet) 

Op de berging liggen 12 vrijwel nieuwe zonnepanelen. Deze leveren waarschijnlijk bijna 4.000 kWh 

elektriciteit per jaar op. 

De woning is natuurlijk geventileerd; er is geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn 

voldoende ventilatieroosters aanwezig. 

De woning is redelijk comfortabel. In de winter kan het aan de voorzijde van de woning koud aanvoelen. 

In de zomer kan het, vooral boven, te warm worden. Bij de recente kozijnvervanging is niet voor 

zonnewering gekozen vanwege de hoge meerkosten. Er zijn geen vochtproblemen. 

De bewoners wonen er pas sinds augustus 2022. Het energieverbruik over een heel jaar is dan ook nog 

niet bekend. Op basis van de maandverbruiken zal het gasverbruik vermoedelijk uitkomen op circa 1.000 

m3 per jaar. Het netto elektriciteitsverbruik (verbruik minus opbrengst zonnepanelen) is vermoedelijk 

negatief, waarschijnlijk circa – 1.000 kWh. Op basis van de deze verbruiken blijkt dat de bewoners vrij 

zuinig omspringen met energie, vooral met elektriciteit. 

Het huidige energielabel is al (net) A en is in het kader van dit advies geregistreerd en bijgevoegd. 
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3 VERBETERMOGELIJKHEDEN 

 

Energielabelberekingen 

Schluter Consult heeft de belangrijkste energetische verbetermogelijkheden doorgerekend. De 

belangrijkste maatregelen en hun effect op het energielabel zijn te vinden in onderstaande tabel: 

Maatregel/ pakket Opmerkingen Indicatie extra 
kosten (€ incl.) 

Ener-
gie-
label 

Energie-
verbruik 
(kWh/ 
m2/jr) 

Huidige situatie   n.v.t. A 153 

Spouwmuurisolatie (Rc 1,5) Risico’s vanwege de 
geglazuurde stenen 

1.200 A 134 

Gevelisolatie Rc 4,5 Aan de binnen- of buitenzijde 7.300 A 128 

HR++ glas Erker en naast voordeur. Het 
dubbel glas in de erker is aan 
vervanging toe (42 jaar oud) 

1.100 A 150 

Hybride warmtepomp Lucht-water warmtepomp 4 kW 
bijplaatsen 

6.250 A - 
A++ * 

125-65 

Lucht-water warmtepomp, 
lage temperatuur radiatoren 

Warm water eveneens met de 
warmtepomp, radiatoren 
moeten vervangen worden, 
geschikt voor koeling, 
gasaansluiting verdwijnt 

17.000 A+ -
A+++ * 

79-36 

Rendabel pakket Spouwmuurisolatie, HR++ glas, 
hybride warmtepomp 

8.600 A+ - 
A++ * 

79-50 

Pakket “van gas los” Gevelisolatie Rc 4,5, HR++ glas, 
lucht-water warmtepomp met 
lage temperatuur verwarming 

25.400 A++ - 
A+++ * 

63 - 27 

*) een goede warmtepomp met “kwaliteitsverklaring” geeft een beter energielabel. Zie voor 

kwaliteitsverklaringen https://bcrg.nl/nl/  

De bovengenoemde kosten zijn exclusief subsidies. Voor een warmtepomp kan circa € 2.500,- subsidie 

worden verkregen en voor de isolatie zo’n 20-30% van de kosten. Zie https://www.rvo.nl/subsidies-

financiering/isde/woningeigenaren 

Het toepassen van spouwmuurisolatie is bij deze woning niet zonder risico’s vanwege de geglazuurde 

stenen. Het grootste risico is dat er in de winter (extra) vorstschade optreedt aan de geglazuurde 

buitenstenen. Later in deze notitie ga ik daar nader op in. Spouwmuurisolatie is normaliter een zeer 

goedkope en rendabele maatregel. Bij deze gevels liggen de kosten iets hoger aangezien er met smallere 

boren moet worden gewerkt om de stenen niet te beschadigen. 

Een alternatief voor spouwmuurisolatie is isolatie aan de binnenzijde of de buitenzijde van de gevel. De 

kosten liggen veel hoger, maar er kan ook een hogere isolatiewaarde mee worden bereikt. Aan de 

buitenzijde isoleren is te prefereren, maar dan moet een heel blok (of de hele wijk) daaraan meedoen. 
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Aan de binnenzijde is ook mogelijk. Dan komt de gevel 15-20 cm naar binnen en moet er zorgvuldig 

worden gewerkt om vochtproblemen te voorkomen (dampremmende laag aanbrengen, koudebruggen 

voorkomen). 

De terugverdientijd voor het rendabele pakket is bij de energietarieven van het energieplafond 10-15 

jaar, terwijl de terugverdientijd voor het maximale pakket 30-35 jaar is. Het maximale pakket is daarmee 

niet rendabel (maar wellicht moeten we een beperkte onrendabele investering doen om gasloos en 

bijna energieneutraal te worden) 

 

Isolatie spouwmuren met geglazuurde stenen  

De problematiek met de risico’s van spouwmuurisolatie speelt bij drie van de woningen waarvoor 

energieadvies wordt gegeven in het kader van de wijkaanpak in Wildbaan / Dennenburg. Daarom is wat 

nader onderzoek gedaan.  

Het probleem is theoretisch dat geglazuurde stenen dampdicht zijn waardoor er door de stenen achter 

het glazuur door regen of inwendige condensatie nat kunnen worden en er vorstschade aan de gevel 

kan ontstaan. Bij spouwmuurisolatie verdwijnt de spouw en kunnen de stenen niet meer opdrogen via 

de spouw. Ze zullen langer nat blijven en bovendien door de isolatie verder afkoelen in de winter. 

Gevolg: meer vorstschade 

Bij één van de drie woningen heeft de eigenaar de spouwmuur recent laten isoleren. Bij een andere van 

de drie hebben de buren de spouwmuur recent laten isoleren. Helaas zijn daar nog geen ervaringen van 

bekend. Er zijn ongetwijfeld al woningen in de wijk waarbij de spouwmuurisolatie al langer geleden is 

aangebracht, maar deze zijn helaas (nog) niet bekend.  

Er zijn drie isolatiebedrijven gebeld om hun mening te geven: 

• Pluimers voert spouwmuurisolatie niet uit bij gevels met geglazuurde stenen. De steen moet 

kunnen ademen via de spouw en dat kan niet meer na isolatie. Vorstschade is het gevolg. 

Binnen- of buitengevelisolatie is wel mogelijk 

• Van de Bunt voert spouwmuurisolatie wel uit bij geglazuurde stenen. Belangrijk is dat de voeg in 

goede staat is zodat regen niet diep in de gevel kan indringen. De kosten zijn € 4,- tot € 6,- extra 

per m2 vanwege de benodigde kleine boorgaten van 12 of 14 mm. Het maakt volgens de 

gesproken medewerker veel klanten niet zo veel uit of de gevel wat lelijker wordt. 

• Takkenkamp doet geen spouwmuurisolatie bij geglazuurde stenen. Vocht kan niet weg uit de 

spouw. De isolatie kan daardoor nat worden en in bijzondere gevallen vocht-/ 

schimmelproblemen aan de binnenzijde veroorzaken. 

Resumerend is vorstschade aan de gevel het grootste risico. Een kleiner risico is schimmel op de 

binnengevel. Deze risico’s kunnen verminderd worden door goed voegwerk. Hydrofoberen (aanbrengen 

waterafstotende laag) van de buitengevels/ voegen en een dampremmende verflaag op de binnengevel 

(verlaagt dampspanning en vermindert daardoor inwendige condensatie) kunnen mogelijk ook helpen.  
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4 AANBEVELINGEN 

 

Op korte termijn: 

• HR++ glas in de erker en naast de voordeur 

• Een hybride warmtepomp 

• Verbeteren van de kierdichting  

 

Op de lange termijn: “van gas los” met een lucht-water warmtepomp of stadsverwarming 

 

Over spouwmuurisolatie of een andere vorm van gevelisolatie is geen duidelijke aanbeveling te doen. 

Het is in het kader van de energietransitie wel wenselijk dat de gevels geïsoleerd worden. 
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