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ALGEMENE BESCHRIJVING 

 

Tijdens de meting werd er wat extra tijd vrijgemaakt om de luchtlekken in kaart te brengen. Deze 

werden opgespoord met een infraroodcamera en kan u verder in het verslag terugvinden.  

 

De meeste luchtlekken bevinden zich aan: 

• Het dak 

• Open doorvoeren 

• kozijnen 

 

 

 

Heeft u na het lezen van het verslag nog vragen, aarzel dan zeker niet contact met ons op te 

nemen. 

 

Met energieke groeten, 

 

 

 

 

P.s. : Ben je tevreden van onze dienstverlening? Dan mag je dit altijd laten weten.  

Moet niet, … mag wel. 😉 



LUCHTLEKKEN 

   

    

  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

ALGEMENE INFO 

De infraroodthermografie hangt af van talrijke factoren die de metingen kunnen beïnvloeden. 

Het kan gaan om de onzekerheid van de camera, de regeling door de operator, de weersom-

standigheden, enz. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met deze parameters in 

dit verslag. 

We spreken hier over een kwalitatieve en niet over een kwantitatieve analyse. Wij willen geen 

temperatuurmeting uitvoeren, maar eerder temperatuurverschillen onderscheiden en aandui-

den die verband houden met de constructiemethode. 

GEBRUIKTE CAMERA 
 

 

  

• Merk: FLIR  

• Type: E76 

• Serienummer: 78521657 

• Beeld resolutie: 320 x 240 pixels 

• Thermische resolutie: 0,03°C  

• Beeldfrequentie: 30 Hz 

• Meetbereik: -20°C tot +650°C 
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INFRAROOD THERMOGRAFIE 

Thermografie is een techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden en -metin-

gen maakt om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt ‘te zien’ en te meten.  Thermi-

sche energie of infrarood energie is licht dat niet zichtbaar is omdat de golflengte ervan te lang is 

om door het menselijk oog te worden gezien.   

Het is dat deel van het elektromagnetische spectrum 

dat we waarnemen als warmte. Anders dan zichtbaar 

licht, straalt in de infrarood wereld alles dat warmer is 

dan het absolute nulpunt warmte uit. Zelfs erg koude 

voorwerpen zoals ijsblokjes hebben infrarood stralen. 

Hoe hoger de temperatuur van een voorwerp, hoe gro-

ter de uitgezonden infraroodstraling. Dankzij infrarood 

kunnen we zien wat onze ogen niet kunnen zien.  

Infrarood thermografie wordt daarom gebruikt voor het beoordelen van de applicatie van isolatie 

en de aanwezigheid van koudebruggen en luchtlekken.  Indien delen van de isolatie niet goed zijn 

aangebracht of gebreken vertonen, resulteert dit in een hogere temperatuur van het buitenopper-

vlak van de gevel. Door middel van infraroodthermografie kan een contactloos beeld worden ge-

vormd van deze temperatuursverschillen van het buitenoppervlak en dus van mogelijke gebreken. 

Ook is het mogelijk van binnenuit contactloos een beeld te maken. Koudebruggen of luchtlekka-

ges resulteren dan in een plaatselijk lagere temperatuur van het binnenoppervlak. 

Elk object zendt warmtestralen uit naar zijn omgeving. De hoeveelheid uitgezonden stralingen is 

afhankelijk van de temperatuur van het betreffende object. Hoe hoger de temperatuur van het 

object, des te meer warmtestraling er wordt uitgezonden. Een infraroodcamera kan deze straling 

al waarnemen als deze zeer gering is. De verschillen in temperatuur worden zichtbaar op een 

beeldscherm. Hierbij zijn de oppervlaktedelen met de hoogste temperatuur in rood of, indien deze 

buiten het ingestelde temperatuurbereik vallen, in wit weergegeven. De oppervlaktedelen met een 

laagste temperatuur zijn in violet of, indien deze buiten het temperatuurbereik vallen, in zwart 

weergegeven. Voor de tussenliggende waarden verlopen de kleuren volgens het kleurenspectrum 

van zichtbaar licht. Afhankelijk van de instelling van de apparatuur kunnen nog temperatuurver-

schillen van 0,1 °C worden waargenomen.



LUCHTLEKKEN 

   

    

 

 
  

 

 

5 

INVENTARISATIE LUCHTLEKKEN 

LUCHTLEKKEN AAN DEUR 

We hebben luchtlekken gevonden aan de achterdeur, deze sluit niet volledig af waardoor er een 

luchtlekkage waarneembaar is. Wij adviseren om deze deur te voorzien van een afdichtingsrubber en 

om deze daarna strakker af te stellen voor een betere luchtdichting. 

 

12,2

13

14

15

16,5

    

10,2

12

14

16

18

20,5

    

12,4

13

14

15

16,6

   



LUCHTLEKKEN 

   

    

 

 
  

 

 

6 

LUCHTLEKKEN AAN LUCHTROOSTERS EN RAAM 

We Zien in de woning verschillende luchtroosters welke niet volledig luchtdicht afsluiten. Ook zien we 

dat deze luchtrooster koud op het glas geplaatst zijn waardoor er een luchtstroom aan de onderzijde 

tot uiting komt. Wij adviseren om deze naad dan ook af te werken met een elastische kit. 
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LUCHTLEKKEN AAN DEUR, RAAM EN ROOSTER 

We zien dat de deur niet voldoende afsluit wat een luchtlek tot gevolg heeft. Deze luchtlekkage kan 

goed verholpen worden door deze deur strakker af te stallen. Dit geldt ook voor het raam op de bad-

kamer, deze sluit niet volledig af en kan strakker afgesteld worden. Ook zien we een luchtrooster 

welke niet volledig luchtdicht afsluit. 
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LUCHTLEKKEN AAN DOORVOEREN 

We hebben enkele luchtlekken gevonden aan open doorvoeren op de zolder. De doorvoer op de eer-

ste foto kan perfect voorzien worden van een luchtdichte manchet. Ook zien we nog een open door-

voer welke geen functie heeft. Wij adviseren om deze te verwijderen en het overgebleven gat lucht-

dicht af te werken. 
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LUCHTLEKKEN AAN DAKAANSLUITING 

In de woning zien we de meeste luchtlekkages aan het dak. Dit zijn zowel luchtlekkages aan de dak-

panelen als ook aan de dak/muur aansluitingen. We zien deze lekkages ook tot uiting komen aan de 

vloerplinten en raamkozijnen. 
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LUCHTLEKKEN AAN DAKRAMEN 

Hier zien we luchtlekken aan de dakramen, Wij adviseren om deze naden en kieren te voorzien van 

een kwalitatief goede elastische kit. En de aansluitingen op de isolatie te voorzien van een luchtdichte 

tape. 

12,6

14

15

16

17

18,7

   

7,8

10

12

14

16

18,9

12,4

13

14

15

16,9

 
    

   



LUCHTLEKKEN 

   

    

  

 

 

 
  

 

 

11 

LUCHTLEKKEN AAN DAKAANSLUITING 

We zien hier verschillende luchtlekkages tot uiting komen vanaf de dakaansluitingen. Deze worden 

waarneembaar aan het afgetimmerde gedeelte maar ook aan de vloeraansluiting. Ook zien we deze 

lekkages aan de naden en kieren aan het plafond zelf. Wij adviseren om deze naden en kieren te 

voorzien van een luchtdichte pur. 
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LUCHTLEKKEN AAN DAKAANSLUITING 

Ook hier zien we verschillende luchtlekken aan het dak. Door deze naden en kieren te voorzien van 

een goede luchtdichting, en eventueel isolatie platen tussen de balken te plaatsen en deze onderling 

af te werken met een luchtdichte tape, zal de luchtdichtheid van de woning aanzienlijk verbeteren en 

zal het woongenot toenemen.    
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