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1. Inleiding 

Voor u ligt het rapport met de resultaten van een energiescan, uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De scan is gedaan bij een referentiewoning 
aan de Piet Heinlaan in Doorn. 
 
Het doel van dit rapport is om inzicht te 
geven in de huidige energieprestatie van 
de woning en te laten zien welke 
mogelijkheden er zijn om het huis verder 
te verduurzamen. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan het verbeteren van het 
wooncomfort, het verlagen van de 
energiekosten en het toekomstbestendig 
maken van de woning. 
 

In een logische volgorde zijn de volgende 

onderwerpen opgenomen: 

 Mogelijke maatregelen om de 

woning verder te isoleren  

(dak en vloer); 

 Het dichten van kieren en 

koudebruggen; 

 Het verbeteren van de 

luchtkwaliteit door slim te ventileren; 

 De voor- en nadelen van aardgasvrije oplossingen voor dit type woning. 

 

Achter in dit rapport vindt u een legenda met uitleg bij vaktermen die blauw zijn 
gemarkeerd. 

 

2. Uitgangspunten energiescan 

De bewoners van de referentiewoning hebben hun huis beschikbaar gesteld voor dit 
onderzoek binnen het project Duurzame Wijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 
Vooraf hebben zij informatie gedeeld over de woning en de stappen die al zijn gezet 
om energie te besparen. Tijdens het bezoek is de woning samen met de bewoners 
doorgelopen. Daarbij is gekeken naar de huidige situatie, de maatregelen die al zijn 
uitgevoerd en de mogelijkheden voor verdere verbeteringen. Ook is besproken hoe de 
woning er in de oorspronkelijke staat uitzag. 
 
 

Figuur 1 Achtergevel van de woning 



 
 

 

4 

 

Door deze aanpak is een compleet beeld ontstaan van: 

 Hoe energiezuinig de woning momenteel is; 

 Welke verduurzamingsmaatregelen al zijn uitgevoerd; 

 Welke kansen er nog liggen voor verbetering. 

. 
Dankzij de medewerking van de bewoners kan deze woning als waardevol voorbeeld 
dienen voor andere huishoudens in de wijk die met verduurzaming aan de slag willen. 
 

3. Algemene gegevens woning 

De referentiewoning gelegen aan de Piet Heinlaan in Doorn is gebouwd omstreeks 
1955. De gevels van de woning zijn voorzien van een spouw die vanuit de bouw niet 
is gevuld met isolatie. Het buitenblad van de voor- en achtergevel bestaat volledig uit 
metselwerk.  
 

Woningtype: Tussenwoning  Daktype: Plat dak met verloop 

Bouwjaar: 1955 Oriëntatie voorgevel: Zuidoost 

Aantal bouwlagen 2 Afwijkingen bouwconstructie Geen 

Ventilatie Natuurlijk Verwarming Hr-Ketel 

 

 
Aanvullende notities:  

 Om de drie woningen in hetzelfde 

woonblok verloopt de hoogte van het dak. 

Voor een juiste werking van de 

regenafvoer moet het hoogteverschil 

worden behouden.  

 De woning scheidende gevels hebben 

onder het dak een open verbinding 

waardoor extra wordt geventileerd met de 

buren. 

 Bij deze woning is de badkamer naar 

boven verplaatst om handiger om te gaan 

met de beschikbare ruimte. 

 Boven de ramen op de begane grond zit 

een betonlatei die werkt als een 

koudebrug.    

 

  

Figuur 2 Betonlatei boven raampartij 
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4. Isolatiewaardes van de woning 

Onderstaand is een samenvatting gegeven van de isolatiewaardes van de 
verschillende bouwdelen van de woning. Hierin staat omschreven welke materialen en 
bijbehorende isolatiewaardes oorspronkelijk aanwezig waren en waarmee deze 
eventueel zijn vervangen of zijn aangevuld. 
 
Bouwdeel Originele opbouw Originele 

isolatie-  
of U-waarde 

Na-isolatie Huidige 
waarde  

Dak 
 

Bitumen dak met 25 
mm houtcementwol 

0,4 m²K/W - 
 

0,4 m²K/W 

Gevel 
 

Spouwmuur met lege 
spouw 

0,6 m²K/W Aanwezig 60 mm 2,0 m²K/W 

Vloer Niet toegankelijk  0,25 m²K/W* Onbekend 0,25 m²K/W* 

Ramen Enkel glas 5,8 W/m²K HR++ glas 1,1 W/m²K 

Deuren Massief houten deuren 1,4 -1,7 W/m²K   

Kozijnen Massief houten kozijnen 1,4 -1,7 W/m²K   

* Tijdens de opname is er geen kruipluik gevonden, deze zit eventueel verborgen onder de huidige vloer.  

 

5. Samenvatting bevindingen 

Bij de woning zijn diverse bouwkundige en installatietechnische aspecten onderzocht 
met het oog op verduurzaming. Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van 
de huidige situatie. 
 
Gevelisolatie 
De spouwmuur is na-geïsoleerd met Supafill, een 
geschikt materiaal voor deze toepassing. De spouw 
heeft een diepte van ongeveer 60 mm.  
 
Tijdens renovatiewerkzaamheden aan de badkamer op 
de bovenverdieping zijn ventilatieopeningen ontdekt 
tussen de woningen, ter hoogte van de aansluiting 
tussen dak en gevel. Deze onderbrekingen kunnen het 
isolerend effect verminderen.  
 
Daarnaast is er in de voor- en achtergevel een 
betonlatei aanwezig die fungeert als koudebrug, wat de 
effectiviteit van de na-isolatie beperkt. 

Figuur 3 Opening in woning scheidende 
gevel 
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Glas en deuren 
De woning is grotendeels voorzien van HR++ glas, 
geplaatst in massief houten kozijnen. Waarbij het 
draaiende gedeelte van de ramen is vervangen voor 
een moderner type. De achterdeur is origineel en van 
massief hout; de voordeur is niet origineel maar 
eveneens van massief hout.  
 
Enkele ramen, zoals het Wc-raam en het bovenlicht 
van de voordeur zijn nog voorzien van enkel glas. In 
een nieuw raamkozijn in de keuken is een paneel 
geplaatst dat fungeert als koudebrug. Hier liggen 
kansen voor verbetering door het vervangen van deze 
elementen. 
 
Vloerisolatie 
Er wordt aangenomen dat er een kruipruimte is, maar een kruipruimteluik is niet 
waargenomen. Deze wordt mogelijk geblokkeerd door de huidige vloer. De hoogte van 
de kruipruimte is daardoor onbekend, en er wordt geen isolatie verwacht. Wel is er een 
kelderbak onder de trap, ongeveer een halve meter diep, die eventueel door het 
aanbrengen van een mangat toegang kan bieden tot de kruipruimte. Dit biedt 
perspectief voor toekomstige isolatiemaatregelen.  
 
Dakisolatie 
Het dak is voorzien van houtwolcementplaten van ongeveer 25 mm dik. Er is een 
verloop van de hoogte van het dak om de drie woningen, waarbij de hemelwaterafvoer 
over het dak loopt en niet per woning is gescheiden. Hierdoor is dakisolatie aan de 
buitenzijde alleen mogelijk als het gehele blok hiermee instemt. In dit geval is dat niet 
haalbaar, omdat buren al aanpassingen hebben gedaan. 
 
Kierdichtheid 
De ramen sluiten goed dankzij het vervangen van het 
draaiende gedeelte. De deuren sluiten minder goed 
door een eenpuntsluiting. De brievenbus zit in de 
voordeur wat een potentieel luchtlek vormt. De 
technische ruimte (washok) heeft een afvoer naar 
buiten voor de CV, die goed is afgedicht. Doorvoeren 
voor de rookgasafvoer en de afzuigkap zijn met 
purschuim afgedicht. Ook de airco op het dak is goed 
afgedicht en heeft een condenswater afvoer, wat 
bijdraagt aan een stabiel vochtigheidsniveau in de 
woning. 
 

Figuur 4 Paneel in raamkozijn 

Figuur 5 Nieuwe afdichtrubbers draairaam 
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Installaties. 
De woning wordt verwarmd met een Hr-ketel die 
geschikt is voor een toekomstige hybride 
warmtepomp constructie.  
 
Er is ruimte voor een warmtepomp in het washok op 
de begane grond, maar door de beperkte ruimte in 
de woning en de gezinssamenstelling is dit 
momenteel niet realistisch door een gebrek aan 
opslagmogelijkheden.  
 
De verwarming werkt via een tweepijpsysteem met 
radiatoren als afgifte-elementen.  
 

 
 

Er is een vrij nieuw gaskooktoestel aanwezig 
waardoor de overstap naar inductie niet relevant is. 
De meterkast is hier ook nog niet geschikt voor.  
 
Koeling is aanwezig in de bovenhal, waarmee 
zowel de bovenverdieping als de trap naar beneden 
wordt gekoeld. Zonnepanelen zijn nog niet 
aanwezig. 
 
Ventilatie vindt alleen plaats via een ventilator in de 
badkamer.  
 
 
Meterkast en elektrische installatie 
De woning heeft een aansluiting van 1 x 40A. De 
groepenkast is al vervangen door een modernere 
variant met ruimte voor uitbreiding. Er is nog geen 
piekbelasting berekend, wat wel van belang is bij deze 
aansluiting.  
 
Voor toekomstige uitbreiding met bijvoorbeeld een 
warmtepomp of zonnepanelen zou een overstap naar 3 
x 25A nodig zijn. Dit gezien de beperkingen van 1 x 40A 
bij grotere verbruikers. 
 
 
  

Figuur 6 Technische ruimte en opslag. 

Figuur 7 Gaskooktoestel 

Figuur 8 Moderne maar beperkte
groepenkast 
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Samenvatting bevindingen 
Onderstaand is een samenvatting gemaakt van alle bevindingen met het kenmerk of 
dit woning specifiek is of voor alle woningen geldt.  
 
Bouwdeel Bevinding Woning specifiek 

Gevel Spouw van 60 mm Nee 

  Spouw na geïsoleerd met Supafill Ja 

  Betonlatei vormt koudebrug Nee 

  Ventilatieopeningen tussen woningen ontdekt bij 
badkamer renovatie 

Nee 

Glas en deuren HR++ glas in meeste ramen, draaiende gedeeltes 
vervangen voor een betere afsluiting. 

Ja 

  Tijdelijk paneel in keukenraam Ja 

  Massief houten deuren Nee 

Vloer Kruipruimte aanwezig maar niet toegankelijk Ja 

  Geen isolatie onder de vloer Nee 

Dak Houtwolcementplaat van ±25 mm Nee 

  Hoogte dak verloopt per drie woningen Nee 

  Buren hebben individueel dak aangepast Ja 

Kierdichtheid Ramen sluiten goed, deuren sluiten slecht Ja 

  Doorvoeren (CV, afzuigkap, airco) goed afgedicht Ja 

Installaties Hr-ketel, warmtepomp-ready Ja 

  Radiatoren, 2-pijps systeem Nee 

  Gaskooktoestel uit 2020 Ja 

  Koeling via airco in bovenhal Ja 

  Geen zonnepanelen Ja 

Meterkast 1 x 40A hoofdaansluiting groepenkast  Ja 
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6. Ons advies voor de referentiewoning van de Piet Heinlaan 

Op basis van de energiescan zijn specifieke maatregelen uitgewerkt om de woning 
op een efficiënte en kosteneffectieve manier te verbeteren. De maatregelen hebben 
een specifieke volgorde voor de uitvoerbaarheid van eventuele verdere 
verduurzamingsmaatregelen.  
 
Bij de maatregelen voor de grotere bouwdelen, zoals het dak staan ook 
werkzaamheden omschreven die u zelf kan uitvoeren.  
 

Verduurzamingsmaatregel 

1 Verhogen van de isolatiewaarde en kierdichtheid dak 

2 Aanbrengen van vloerisolatie 

3 Verbeteren van het glaswerk en kozijnen 

4 Verbeter de kwaliteit van ventilatie 

5 Optimaliseren van de warmteafgifte apparaten 

6 Laat een warmteverliesberekening uitvoeren 

7 Overweeg een warmtepomp 

8 Installeer zonnepanelen a.d.h.v. je (nieuwe) situatie 

 

Stap 1: Verhogen van de isolatiewaarde en kierdichtheid van het dak  

Een goed verduurzamingsplan start bij het grootste verliesoppervlak met de grootste 
impact. Om deze reden raden wij aan om als eerste stap te zorgen voor het na-isoleren 
van het dak.  
 
Waarbij het van belang is om 
dakisolatie kierdicht aan te 
brengen omdat zelfs kleine kieren 
of openingen tot aanzienlijke 
warmteverliezen kunnen leiden. 
Warme lucht in de woning, kan 
gemakkelijk ontsnappen via 
spleten in het dak, wat het effect 
van de isolatie sterk vermindert. 
Dit zorgt niet alleen voor hogere 
energiekosten, maar ook voor 
een minder comfortabel 
binnenklimaat. 
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Aanpak: Met de volgende aanpak kunt u uw dak effectief (laten) na-isoleren. Dit levert 
niet alleen een comfortabeler huis op, maar ook een lagere energierekening en een 
duurzamer thuis. 
 
1. Keuze van materialen  

 Kies voor hoogwaardige isolatiematerialen. 
Maak gebruik van materialen zoals glaswol, PIR-platen of biobased 
isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld houtvezelisolatie of hennepvezel. Deze 
materialen hebben uitstekende isolatiewaarden en zijn duurzaam. Op de 
volgende website van de gemeente kan meer informatie worden gevonden 
over biobased materialen https://www.heuvelrug.nl/natuurlijk-biobased-
isoleren.  

 
 

 Aandacht voor kierdichtheid. 
Besteed aandacht aan maatregelen om luchtlekken te voorkomen, zoals het 
gebruik van luchtdichte folies en het zorgvuldig afdichten van naden. 

 

2. Professionele uitvoering  
 Zorg ervoor dat isolatiemateriaal strak tussen de spanten van het dak wordt 

aangebracht. Dit om luchtlekken te voorkomen. 
 Vaak wordt een extra laag isolatie over de spanten geplaatst, samen met een 

dampremmende folie aan de binnenzijde. Deze folie voorkomt vochtproblemen 
en wordt luchtdicht afgewerkt met tape en kit. 

 
3. Controleren en afronden 

 Kierdichtheid controleren. 
Vraag of een specialist een luchtdichtheidstest (zoals een blowerdoortest of 
een warmtebeeldanalyse) uitvoert. Dit kan eventuele luchtlekken opsporen die 
direct verholpen kunnen worden. Of controleer dit zelf door een kaars of rook 
bij de naden te houden om luchtstromen te detecteren. 

 Afwerking en oplevering. 
Na het isoleren werkt een specialist het dak af met bijvoorbeeld gipsplaten of 
houtpanelen wat de isolatielaag beschermt.  
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4. Praktische tips voor jou als bewoner 
 Controleer op subsidies. 

Er zijn vaak subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. U 
kunt zelf kijken op bijvoorbeeld RVO.nl of op de website van de gemeente. 

 Als u zelf isolatie wil gaan aanbrengen begin dan klein.  
Start met een klein deel van het dak om vertrouwd te raken met het werk. 

 Vraag hulp voor complex werk. 
Schakel een professional in voor lastige delen, zoals de aansluiting rond de 
dakkapel. Controleer reviews van de professional en vraag naar eerdere 
projecten. Dit helpt u een betrouwbare partij te kiezen. 

  

Stap 2: Aanbrengen van vloerisolatie  

Het isoleren van de vloer is een slimme investering die direct bijdraagt aan een 
comfortabeler, energiezuiniger en milieuvriendelijker huis. Een slecht geïsoleerde vloer 
is namelijk een belangrijke bron van warmteverlies, wat leidt tot hogere stookkosten 
en een koude, ongemakkelijke leefomgeving. Door vloerisolatie aan te brengen, zoals 
met de innovatieve thermokussen-technologie van bijvoorbeeld PIF kunt u dit 
probleem effectief aanpakken. 
 
PIF-vloerisolatie onderscheidt zich doordat het een 
ultradunne, lichtgewicht en zeer efficiënte isolatielaag 
biedt. De thermokussen-structuur van dit materiaal 
reflecteert warmte terug naar boven, waardoor minder 
energie verloren gaat en uw vloer warmer aanvoelt. 
Deze technologie combineert een hoge isolatiewaarde 
(R-waarde) met duurzaamheid: het materiaal is 
vochtbestendig, vormvast en gaat jarenlang mee 
zonder dat de kwaliteit minder wordt. 
 
Met PIF kunt u zelfs in beperkte kruipruimtes een 
optimale isolatie realiseren dankzij de dunne lagen die 
toch maximale prestaties leveren. Het resultaat is niet 
alleen een lagere energierekening en minder tocht, 
maar ook een kleinere ecologische voetafdruk. 
Daarmee is thermokussen-technologie zoals PIF een 
toekomstbestendige keuze voor elke woning. 
  

Figuur 9 PIF-isolatie op een rol 
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Stap 3: Verbeteren van het glaswerk en kozijnen 

In de woning is uitvoerig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het aanwezige glas 
in ramen en deuren. Op enkele ramen na zijn alle ramen voorzien van 
hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,1 W/m²K. Hier kan niet veel meer 
worden bespaard.  
  
 
De voor- en achterdeur sluiten niet mooi in 
het kozijn, deze deuren zijn ook voorzien 
van een eenpuntsluiting. Het installeren 
van geïsoleerde deuren met nieuwe 
kozijnen verbetert de isolatie en 
kierdichtheid van uw woning, waardoor uw 
energiekosten flink dalen. Het verhoogt het 
wooncomfort door minder tocht, een 
constantere temperatuur en minder 
geluidsoverlast van buiten. Daarnaast 
vergroot het de waarde van uw huis en 
verbetert het energielabel, wat 
aantrekkelijk is bij verkoop.  
 

 
 
 
 

Stap 4: Verbeter de kwaliteit van ventilatie 

Van natuurlijke ventilatie A naar vraaggestuurde balansventilatie D 

Vraaggestuurde ventilatie is een manier van ventileren waarbij het systeem zich 
automatisch aanpast aan de hoeveel ventilatie die er op dat moment nodig is. Door 
middel van CO₂ meters en/ of vochtsensoren meet het ventilatiesysteem 
de luchtkwaliteit.  Vervolgens wordt er automatisch meer lucht afgezogen, waarna er 
op een natuurlijke of mechanische manier droge, schone lucht het huis kan 
binnenstromen. Er wordt dus enkel extra geventileerd wanneer het nodig is. Dit zorgt 
ervoor dat vraaggestuurde ventilatie energiezuinig is. 
 

Het ventilatiesysteem in de referentiewoning betreft volledig natuurlijke 
ventilatie type A. Hierbij verliest u direct warmte door te ventileren via een open 
verbinding met de buitenlucht.  
 

Figuur 10 Vervangen draairamen en HR++ glas 
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Bij de meeste balansventilatiesystemen wordt de warmte van de afgevoerde 
binnenlucht gebruikt om de aangetrokken koude buitenlucht op te warmen door middel 
van een warmtewisselaar (WTW).  
 

 

 
Voor de installatie van een decentraal ventilatiesysteem is in elke te ventileren ruimte 
een 230V-aansluiting en een muurdoorvoer naar buiten nodig. Het apparaat wordt 
doorgaans in of direct tegen een buitenmuur geplaatst. Let erop dat er geen obstakels, 
zoals kasten of andere meubels, voor het luchttoevoerrooster staan, zodat de lucht vrij 
kan circuleren. Afhankelijk van de grootte en de indeling van de woning kunnen 
meerdere ventilatie-units worden geplaatst — één per verblijfsruimte. In kleinere 
woningen kan één unit soms voldoende zijn om meerdere ruimtes van voldoende 
ventilatie te voorzien, mits de capaciteit dit toelaat. 
 

Stap 5: Optimaliseren van de warmteafgifte apparaten  

Net als bij ventilatie zijn er meerdere mogelijkheden bij warmteafgifteapparaten voor 
het aangenamer maken van het binnenklimaat. Hierbij is vloerverwarming de meest 
voor de hand liggende keuze.  
 
Vloerverwarming t.o.v. wandradiatoren 
Radiatoren verwarmen eerst de lucht rondom de radiator. Hierdoor zijn er eerst vaak 
koude plaatsen in ruimtes die verwarmd worden met behulp van radiatoren. 
Vloerverwarming zorgt daarentegen voor een gelijkmatig verdeeld en constante 
temperatuur in de gehele ruimte waardoor tochtstromen worden geminimaliseerd.  
 

Figuur 11 Decentrale balansventilatiekast 
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Waar traditionele radiatoren verwarmd moeten worden tot 65-75 graden Celsius om 
een aangename warmte te verspreiden, hoeft een vloerverwarming systeem maar tot 
30-40 graden Celsius opgewarmd te worden wat past bij een eventueel toekomstige 
lage temperatuur warmtepompinstallatie. 
  

 
Wandradiatoren optimaliseren 
Radiatorventilatoren  
Plaats kleine ventilatoren onder of achter de radiator. Deze blazen de warme lucht 
sneller de kamer in, waardoor de ruimte gelijkmatiger en sneller opwarmt. Dit zorgt 
voor meer comfort én minder gasverbruik, omdat de cv-ketel minder hard hoeft te 
werken. 
 
Radiatorfolie 
Breng radiatorfolie aan de achterkant van de radiator aan. Dit voorkomt warmteverlies 
via de muur en weerkaatst de warmte de kamer in. Zeker bij buitenmuren kan dit flink 
schelen in energieverlies. 
 
Waterzijdig inregelen 
Laat de cv-installatie waterzijdig inregelen. Hierbij wordt de doorstroming van warm 
water naar alle radiatoren precies afgestemd. Het zorgt voor een gelijkmatige 
warmteverdeling in het huis en voorkomt dat sommige radiatoren té heet worden en 
andere juist te koud blijven. Dit verbetert het rendement van de cv-installatie en 
verlaagt het energieverbruik. 
 
Extra tips 
Ontlucht de radiatoren regelmatig, zo haal je luchtbellen weg die de warmteafgifte 
verminderen. Houd de radiatoren vrij van meubels en gordijnen, zodat de warmte goed 
de kamer in kan stromen. Stel de cv-ketel in op een lagere aanvoertemperatuur 
(bijvoorbeeld 50°C of lager). In combinatie met goed ingeregelde radiatoren kan dit 
energie besparen zonder comfortverlies. 
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Stap 6: Laat een warmteverliesberekening uitvoeren  

Afhankelijk van de gebruikte isolatie en grootte van de woning is gedurende een koude 
periode een verwarmingssysteem nodig met een specifieke capaciteit.  

Een warmteverliesberekening is van belang om het juiste vermogen te bepalen voor 
een eventueel nieuw verwarmingssysteem. Zonder een nauwkeurige berekening kan 
er een systeem worden geplaatst met een onjuiste capaciteit. 

Als de installatie een te lage capaciteit heeft zal de woning niet op de gewenste 
temperatuur kunnen worden gebracht. En met een te hoge capaciteit zal bv een 
warmtepomp vaker aan en uit springen (pendelen) wat voor een kortere levensduur 
van de installatie zorgt en een negatief effect heeft op het comfort van het leefklimaat. 
Bovendien is een warmtepomp met een hogere capaciteit in de regel duurder in de 
aanschaf en het verbruik. 

Bij een warmteverliesberekening wordt het warmteverlies van een woning berekend 
op basis van opgegeven isolatiewaarden van gevels/ daken/ vloeren en ramen.  

 

Stap 7: Overweeg een warmtepomp  

Een volledig elektrische warmtepomp zorgt voor de verwarming/ koeling van uw huis 
en het warme water in de keuken en badkamer. De warmtepomp gebruikt stroom om 
warmte of koelte te maken. Met een volledig elektrische warmtepomp kan uw huis op 
een energiezuinige manier van het aardgas af.  
 
Een volledig elektrische warmtepomp is geschikt voor huizen met zeer goede isolatie. 
De warmtepomp heeft meestal ook een voorraadvat voor warm water. U combineert 
hem met vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren die veel 
warmte kunnen afgeven. 

 

Figuur 12 Tekening in software warmteverliesberekening 
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Voordelen warmtepomp: 

 Besparing op energiekosten/ 

geen directe uitstoot van CO₂; 

 Waardevermeerdering woning; 

 Subsidies mogelijk & financiële 

voordelen; 

 Passieve koeling mogelijk; 

 Weinig onderhoud vereist. 
 

Nadelen warmtepomp: 
 Het duurt langer om uw woning 

op te warmen; 

 Bij onvoldoende isolatie is de 

woning niet geschikt voor een 

warmtepomp; 

 Een warmtepomp vraagt een 

investering; 

 Een volledig elektrische warmtepomp neemt veel ruimte in beslag;  
 Bestaande warmteafgifte apparaten zoals hoge temperatuur radiatoren zijn niet 

meer volledig bruikbaar. 
 

Stap 8: Installeer zonnepanelen a.d.h.v. je (nieuwe) situatie 

Hiermee wordt de laatste stap genomen met het verduurzamen van je woning.  
Het zelf opwekken van duurzame stroom voor jouw totale stroombehoefte. 
 
Op basis van het 
benodigde vermogen 
voor het verwarmen 
en ventileren van je 
huis en de overige 
verbruikers rondom je 
huis (bv lampen, 
wasmachine) wordt 
bepaald hoeveel en 
welke panelen het 
beste bij jouw nieuwe 
situatie passen. 
 

 

  

Figuur 13 Binnenunit all electric warmtepomp 

Figuur 14 Zonnepanelen op een hellend dak 
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Legenda:  
 Balansventilatie: Een ventilatiesysteem dat verse lucht aanvoert en gebruikte lucht 

afvoert, vaak gecombineerd met warmteterugwinning voor een energiezuinige werking. 

 Blowerdoortest: Een test waarbij een woning luchtdicht wordt gemaakt en onder druk 

wordt gezet om luchtlekken in de gebouwschil op te sporen en de luchtdichtheid te 

meten. 

 Dampremmende folie: Een folie die de hoeveelheid waterdamp die door een 

constructie kan trekken beperkt, om condensatie in isolatiemateriaal te voorkomen. 

 HR++glas: Hoogrendementsglas met een extra isolerende coating en vaak gevuld met 

een edelgas (zoals argon) om warmteverlies te minimaliseren. 

 U-waarde: De isolatie van glas wordt uitgedrukt met een warmtedoorgangswaarde of 

U-waarde (in W/m²K). Hoe beter de isolatie van het glas, hoe lager de U-waarde. 

 Energieprestatie: De energieprestatie van een woning geeft aan hoe energiezuinig een 

huis is.  

 Kierdicht(heid): Verwijst naar hoe goed een gebouw is afgesloten tegen ongewenste 

luchtlekken via kieren, naden en openingen. 

 Koudebrug: Een plaats in de gebouwschil waar warmte gemakkelijker naar buiten 

ontsnapt, meestal veroorzaakt door constructieve materialen zoals beton of metaal die 

beter warmte geleiden dan isolatiematerialen. 

 Referentiewoning: Een standaardwoning die wordt gebruikt als vergelijkingsmodel voor 

het beoordelen van energieprestaties of bouwtechnische eigenschappen. 

 Spouw: De open ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van een spouwmuur. 

 Warmteafgifteapparaat: Een apparaat dat warmte afgeeft aan een ruimte, zoals 

radiatoren, vloerverwarming of convectoren. 

 Warmtebeeldcamera/-infraroodcamera: Een camera die infraroodstraling detecteert en 

warmteverschillen visueel weergeeft. Wordt vaak gebruikt om warmteverlies, 

koudebruggen en isolatieproblemen op te sporen. 

 Warmtewisselaar (WTW): Een apparaat dat warmte van de ene lucht- of waterstroom 

naar de andere overbrengt, bijvoorbeeld in ventilatiesystemen of 

verwarmingsinstallaties, zonder dat de lucht of vloeistoffen zich vermengen. 
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Disclaimer WVB Energie Advies 
 
WVB Energie Advies streeft ernaar om een nauwkeurig en deskundig advies te bieden 
in dit rapport. Dit advies is gebaseerd op visuele inspecties, beschikbare informatie, 
en professionele expertise. Er zijn geen berekeningen of rekenvoorbeelden toegepast 
in de totstandkoming van dit rapport. 
 
WVB Energie Advies kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
beleidswijzigingen of andere omstandigheden die invloed kunnen hebben op de 
inhoud of toepasbaarheid van dit rapport. 
 
De inhoud van dit maatwerkrapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het informeren van bewoners over soortgelijke 
woningen. Overig gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Op al onze diensten 
en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
 
 

 

 

 

WVB Energie Advies 

Koenestraat 50 

3958 XH 

Amerongen 

info@wvb-energieadvies.nl 

https://www.wvb-energieadvies.nl/ 

Tel: 0343-760 600 

KVK: 90719549 
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Disclaimer gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Dit rapport is opgesteld door een onafhankelijk adviseur in opdracht van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Het rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of 
onvolledige informatie. De genoemde producten en maatregelen zijn uitsluitend 
bedoeld als advies en worden niet gepromoot of onderschreven door de gemeente. 
Wij raden aan om bij het maken van keuzes eigen onderzoek te doen en eventueel 
aanvullende adviezen in te winnen. 

 

 


